" nstrukcja ta ma ria celu ukatwienie lepszego poznania samochodu ZASTAVA 1100p
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| Wyjasnia sie w niej rozmieszezenie i sposdb postugiwania sie urzgdzeniami oraz poprawne odcyfrowanie sygnaféw w Iamp
kach kontrolnych umteszczonych na desce rozdzre!t:ze;

| Przedstawia sie giéwne elementy techniczne samochodu. Szczegdfowe mformao/e na ten temet zawarte sq w pub/;kac/zmh
dostepnych w Autoryzowanych Stac}ach Obstugi.

Przypomma sie rowniez niektdre zasady do tyczace prawadzema samochodu, o ktdrych nalezy pam:@ tac, szczegdinie wok "
fé‘on ych okolicznosciach. i ’

rzedstawiamy najlepszy sposéb utrzymania jak najdtuzej petnej spra wnaécr samochadu -

‘E— skrupulatnie przestrzegac przepisy zawarte w ksigzce gwarancyjnej;

pamigtac o wykonaniu przegiqde}w samochodu zgadme Z p(arne%

zaleca sie uZywac do na.gmwy wyf-qczme orygmalny
ce zespotéw samochodu;

Vo

stosowac regularnie olej silnikowy podany w tablicy ,,Materiaty eksploatacyjne’.

Stosowame sie do tych zalecer zapewnf ciagta sprawnos‘c’ samochodu, a tym samym dostarczy uzytkownikowi wiele setys- ¢ ’
fakcji :zadawolema ) ‘ &

A Samochod ZAS TAVA 1100p ze wzgledu na wygode i bezpieczeristwo jest pojazdem zapew:r:ajacym najlepszy sposdb podrd~ iy
01 wania. i . i
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IDENTYFIKACJA SAMOCHODU

Samochod posiada nastepujgce oznaczenia (patrz rowniez strona 60):
A. Tabliczka znamionowa
B. Typ i numer podwozia

C. Typinumer silnika — wybite na kadtubie silnika

KLUCZYKI

Do kazdego samochodu sg dodawane dwa komplety kluczykéw. Kluczyki sg
. oznaczone na gtdwkach numerami identyfikacyjnymi:

A. Kluczyk z nasadka plastikowa, do wytacznika zaptonu
B. Kluczyk metalowy, do drzwi przednich i pokrywy wlewu pa-

liwa, i drzwi tytu nadwozia.

W przypadku zgubienia klljczyka B mozna uzyska¢ duplikat podajgc do |
Spatdzieini ,, SPES" Warszawa, ul.Chtodna 48/50 numer wybity na kluczyku. i




DRZWI

Otwieranie z zewnatrz: drzwi przednie: za pomoca kluczyka odblokowaé za-
mek, po czym nacisng¢ klamke uchylng; drzwi tylne: nacisngc klamke
uchylng po uprzednim wyciagnieciu przycisku zabezpieczajgcego B.

Otwieranie od wewnatrz: drzwi przednie: odciggngc klamke A; drzwi tylne:
wyciagnac przycisk zabezpieczajacy B i odciagnaé klamke A.

Przy otwieraniu drzwi przednich zapalajg sig¢ automatycznie lampki na stup-
kach srodkowych wewnatrz samochodu.

Zamykanie z zewnatrz: drzwi przednie: zamyka sig tylko kluczykiem,drzwi
tylne: zabezpiecza sig przed otwarciem przez wcisnigcie przycisku zabezpie-
czajacego B.

Zamykanie od wewnatrz: drzwi przednie: zabezpiecza sig przez wcisnigcie
przycisku B wytacznie przy drzwiach zamknigtych; drzwi tylne: przez wcis-
niecie przycisku B réwniez przy drzwiach otwartych.
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URZADZENIA STEROWANIA |

. Nastawne nawiewy boczne zimnego powietrza.

. Dzwignia przetacznika reflektorow.

. D2wignia przetacznika kierunkowskazoéw.

. Zaslepka.

. Przycisk sygnatow dzwiekowych.

. Zestaw wskaznikow. ,

. Wytacznik zaptonu z kluczykiem i blokadg kota kie-

rownicy.

. DZzwignia przetacznika wycieraczek i spryskiwacza

szyby przedniej.

. Wytacznik $wiatet zewnetrznych i oswietlenia zestawu

wskaz nikow.

Wy’facznik swiatet awaryjnych.

Nastawne nawiewy powietrza na szybe przednig lub do
wnetrza samochodu.

Popielniczka.

3. Gatka ciegna urzadzenia rozruchowego (ssania).

14,

Zapalniczka elektryczna (w wersji}.
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KONTROLI

15. Gatka ciegna recznego gazu.

16. Wytacznik silnika dmuchawy.

17. Miejsce na radioodbiornik.

18. Pétka pod tablica rozdzielcza.

19. DZwignia otwierania maski silnika.

20. Skrzynka bezpiecznikow.

21. Gniazdo wtykowe lampy przenosnej.

22. Lampka sygnalizacyjna zaciggnietego hamulca reczne-

go i ubytku ptynu hamulcowego w zbiorniczku.

¥23.

24. Pedat sprzegta.

25. Pedat hamulca.

26. Pedat gazu.

27. Dzwignia hamulca recznego.

Wytacznik tylnej szyby ogrzewanej (w wersji}.

28. Dzwignia zmiany biegow.
29. Klapa nawiewu powietrza z nagrzewnicy.
30. Dzwigienka sterowania powietrzem cieptym.

31. Dzwigienka sterowania powietrzem zimnym.

s et

Wylacznik zaptonu z kluczykiem

wszystko wytaczone, kierownica zablokowana, kluczyk daje
sie wyjac¢, mozliwosé wiaczenia swiatet pozycyjnych. !
V\_/s_zystlko wytgczone, kierownica odblokowana, kluczyk daje
sie wyjac. . ; .
zapton silnika i rézne odbiorniki pod napieciem.

rozruch silnika. :

; Niezaleznie od potozenia kluczyka, swiatta pozycyjne, sygnaty dZwiekowe i
o lampki o$wietlenia wnetrza sg stale pod napieciem.

Zestaw wskaznikow

CTIOMmMQOO®
|

A — Szybkosciomierz: kolorowe znaki oznaczaja zakres dopuszczalnych
szybkosci na poszczegdinych biegach (po dotarciu samochoduy).

— Sumaryczny licznik kilometréw.

— Lampka kontrolna $wiatet pozycyjnych

— Lampka kontrolna kierunkowskazéw

— Lampka kontrolna swiatet drogowych

Lampka sygnalizacyjna niedostatecznego cisnienia oleju w silniku

— Wskaznik temperatury ptynu chtodzacego

— Lampka sygnalizacyjna braku tadowania akumulatora

— WskaZnik poziomu paliwa

— Lampka sygnalizacyjna rezerwy paliwa
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Poziom paliwa

— Wskaznik poziomu paliwa: pojemno$¢ zbiornika wynosi okoto 38 dm3
{litréw).

— Lampka sygnalizacyjna (czerwona) rezerwy paliwa: sygnalizuje, 7e w
zbiorniku pozostaje tylko 4,5 do 7 dm3 (litréw) paliwa. :

Lampki kontrolne i sygnalizacyjne

—~ Lampka sygnalizacyjna minimalnego poziomu ptynu hamulcowego w
zbiorniku. Dziatanie fampki mozna sprawdzié na postoju przy kluczyku
wytacznika zaptonu bedacym w pofozeniu HOD naciskajac gorng czesé
korka zbiornika, ;

- Lampka kontrolna {zielona) wiaczonych swiatet pozyeyjnych.

Lampka kontroina (zielona) wtaczonych kierunkowskazdw.

lLampka sygnalizacyjna (czerwona) braku tadowania akumulatora; jej za-
palenie sygnalizuje uszkodzenie w uktadzie tadowania. W tym przypadku
nalezy udac sie niezwtocznie do Autoryzowanej Stacji Obstugi.

/

Olej silnikowy

Lampka sygnalizacyjna (czerwona) spadku cisnienia oleju w silniku.

L=
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Chlodzenie silnika
— Wskaznik temperatury ptynu chtodzgcego:

Nalezy w tym przypadku zatrzymac samochéd i zmniejszy¢ do minimum
obroty silnika, nie zatrzymujac go. W przypadku utrzymywania sig nadmier-
nej temperatury, nalezy sprawdzié uktad chtodzenia w najblizszej Stacji Ob- .
stugi.

Wytgcznik $wiatel zewnetrznych i o$wietlenia zestawu wskazni-

kéw

potozenie gorne = swiatta wytgczone

potozenie dolne = witaczone sg $wiatta pozycyjne oswietlenia tablicy reje-
stracyjnej i o$wietlenie zestawu wskaznikow.
Przy kluezyku wytacznika zaptonu bedacym w potoze-
niu HOD i w zaleznosci od potozenia dZwigni przetgcz-
nika $wiatet reflektoréw mozna wtaczy¢ $wiatta mijania
lub swiatta drogowe

Dzwignia przetacznika swiatet reflektorow

Przetacznik jest pod napieciem tylko przy kluczyku zaptonu bgdacym w po-

tozeniu HOD i wytgczniku oswietlenia zewnetrznego w potozeniu dolnym.

DZwignia ma nastepujace potozenia: :

gorne | $wiatta pozycyjne z lampkg kontrolng (zielona)

srodkowe Il Swiatta mijania

dolne 11} = $wiatta drogowe z odpowiednig lampkg kontrolng (niebieska)
Przy kluczyku zaptonu bedgcym w potozeniu HOD pociggajac dzwignie w
kierunku kota kierownicy, uzyskuje sie sygnaty swietlne nawet przy wyta-
czonych wszystkich swiattach.

1l




D2wignia przetacznika ki‘erunkoWskazéw

do géry P = kierunkowskaz prawy

wdot L

il

kierunkowskaz lewy

Kierunkowskazy dziatajg tylko przy kluczyku zaptonu znajdujacym sie w
potozeniu HOD.

Zielona lampka kontrolna palaca sig wiattem przerywanym sygnalizuje dzia-
tanie kierunkowskazéw. Do potozenia $rodkowego dzwignia wraca automa-
tycznie po wykonaniu kierownica ruchu w kierunku przeciwnym do skretu.

Dzwignia wytacznika wycieraczki szyby przedniej
Jest pod napieciem tylko przy kiuczyku zaptonu w potozeniu HOD.,

poloZzenie goérne a: wycieraczka nie pracuje

potozenie srodkowe b: praca przerywana (szczegdlinie pomocna przy nie-
wielkich opadach atmosferycznych lub gestej mgle)

potozenie dolne €. praca ciggta

Uruchomienie spryskiwacza: w kazdym potozeniu dzwigni, przez pociagnie-

Clo juj do siebie (w kierunku kierownicy).

Dzwignia zmiany biegow

Schemat przedstawia potozenia dZzwigni odpowiadajgce poszczegblnym bie-

gom.

Jezeli wtaczenie | biegu nie nastapi ed razu, nalezy dzwignie zmiany biegow
przesuhac’ w potozenie neutralne, zwolnié¢ na chwile pedat sprzegta i powtd-

rzy¢ manewr. Przed wiaczeniem wstecznego biegu samochdod powinien byé
catkowicie zatrzymany. W potozeniu neutralnym nalezy dzwignie wcisnacé w
. dét a nastepnie przesunaé do potozenia jak na rysunku.

Dzwignia hamulca recznego

Hamulec reczny jest uruchamiany przez pociagniecie dzwigni do géry. W celu
zwolnienia dZzwigni nalezy unies¢ jg lekko, naciskajgc jednocze$nie przycisk
umieszczony w gornej jej czesci.

Przy kluczyku zaptonu znajdujgcym sie w potozeniu HOD i waczonym ha-

mulcu recznym, dziata odpowiednia lampka kontrolna umieszczona na tabli-
.oy rozdzielczej.




Popielniczka

W celu otwarcia popielniczki (poz. 12 na str. 8) pociggnaé za raczke A. Do
oczyszczenia nalezy wyjac popielniczke naciskajac sprezystg ptytke B i po-
ciggnac Jdo siebie. :

Wy tacznik swiatet awaryjnych

Jest zawsze pod napigciem. Weiskajac doina czes$é wytacznika uruchamia sie
jednoczesnie kierunkowskazy z obu stron samochodu.

Dziatanie to sygnalizuje lampka sygnalizacyjna umieszczona w gdrnej czesci
wy lgcznika

L usterko wsteczne

L usterko wsteczne jest nastawne i wyposazone w dZzwigienke umozliwiajaca

uslnwienie w potozeniu przeciwoslepianiu oraz urzadzenie zabezpieczajgce

prend obrazeniami w przypadku uderzenia.

A potozenie normalne

" potozenie przeciwodblaskowe

Lusterke mogna us
wg w potoeniu A
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PRZEWIETRZANIE | OGRZEWANIE WNETRZA

Przewietrzanie i ogrzewanie mozna r‘egulowaé w zaleznosdci od warunkow
klimatycznych. W celu uzyskania jak naflepszej klimatyzacji wnetrza nalezy
przede wszystkim zapoznaé sie z elementami sterowania. Sqinimi dZwigienki
F i H, pokazane na rysunku na str.16. Dzwigienka H reguluje ilo$¢ powietrza
doptywajgcego z zewnatrz: w kraricowym dolnym potozeniu dZzwigni otwér
doptywu powietrza jest catkowicie otwarty, w potozeniu gérnym otwor jest
zamkniety.

DZwignia F reguluje doptyw nagrzanego powietrza. Nagrzanie nastepuje pod-
czas przechodzenia powietrza z zewnglrz przez nagrzewnice wtaczong w
obieg wody chtodzacej silnik. W potozeniu gérnym dZwigni F nie ma do-
ptywu cieptego powietrza- do wnetrza pojazdu, w potozeniu dolnym do-
ptyw jest maksymalny.

Przewietrzanie

W celu przewietrzania wnetrza pojazdu (przy dobrej pogodzie) nalezy prze-
sungé w dot dzwignie H. W ten sposéb powietrze z zewnatrz naptywa do
wnetrza pojazdu zardwno przez dysze kierunkowe D jak i przez wiot E. ‘
Dysze D mozna obracaé dowolnie, tak by kierowaty strumieri powietrza na
szybe przednig lub wprost do wnetrza pojazdu. ;
Powietrze z zewnatrz mozna wprowadzié¢ do wnetrza pojazdu przez boczne |
otwory C. Intensywno$¢ naptywu powietrza reguluje sie przez obrét gatki |
znajdujgcej sie w srodku wlotu. llos¢ powietrza wprowadzonego bezposred-

nio przez wymienione otwory jest proporcjonalna do predkosci pojazdu. |
Jezeli chcemy zwiekszy¢ przeptyw powietrza przy powolnej jezdzie, nalezy
wigczy¢ dmuchawe elektryczna, za pomoca wytacznika G. ]
Wy tacznik ten dziata tylko wtedy, gdy kluczyk stacyjki znajduje sie w poto-
zeniu HOD [ub ST. ‘




Ogrzewanie

Do regulacji intensywnosci ogrzewania stuzy dzwignia F.

Maksymalne ogrzewanie uzyskuje sie po przesunieciu tej dZwigni w dot a
dzwigni H do gbry i catkowitym zamknieciu bocznych wylotow C.
Temperature we wnetrzu mozna regulowac przez odpowiednie mieszanie
powietrza cieptego i zimnego opuszczajgc odpowiednio dzwignie H.

W sezonie przejsciowym mozna poza tym regulowac temperature przez
smiang potozenia d2zwigni F w stosunku do dzwigni H.

Usuwanie pary i szronu z szyby

W celu usuniecia pary lub szronu z szyby przedniej nalezy opuscic¢ catkowicie
w dal dzwignie F, zamknaé klape wlotu E i skierowac strumieri powietrza z
dyuz D na szybe przednig wigczajac w miare potrzeby dmuchawe.

Aby osuszyé szybe tylng nalezy skierowad strumier powietrza z co najmniej
[utlne) dyszy w kierunku do wnetrza pojazdu. W celu osuszenia szyb bocz-
nyeh nalezy skierowaé na nie strumieri powietrza z wylotu C. Nalezy jednak
pamigtad, ze przez te otwory nie przeptywa powietrze nagrzane.

Jubozpleczenie samochodu podczas postoju w zimie

lutull w okresie zimowym pojazd nie bedzie uzytkowany przez pewien czas,

o uklad chtodzenia jedt napetniony wodg, koniecznym jest wypuszczenie -
winly ¢ chtodnicy, silnika i nagrzewnicy po catkowitym opuszczeniu w dot
dwiglenkl F,
17

SIEDZENIA
Siedzenia przednie
Siedzenia przednie sg przestawne. Po odchyieniu w dét dzwigni A mozna

przesungc siedzenia w najdogodniejsze potozenie.
DZwignig nalezy zwolni¢ dopiero po osiggnieciu wybranego potoZenia.

Kazdy fotel mozna przestawic¢ oddzielnie. Wychylenie oparcia przedniego
siedzenia, az do catkowitego potozenia, reguluje sie przez podniesienie gatki
B, ustawienie oparcia w zgdanym potozeniu i opuszczeniu gatki. ;
Dok+adniejsze wyregulowanie odchylenia oparcia w ustalonym potozeniu
mozna uzyskac przez pokrecenie gatki B o kilka obrotéw (dokrecenie gatki
poweduje podnoszenie oparcia, odkrecenie — opuszczanie).

Siedzenia tylne i bagaznik

Odktadana poduszka tylnego siedzenia pozwala zwigkszy¢ przestrzed bagaz-
nika. Oparcie tylnego siedzenia utoZzone poziomo tworzy dodatkowsy podto-
ge bagaznika. tadowanie bagazu odbywa sie przez drzwi tytu nadwozia.




dla siedzenr tylnych.

Przed zapieciem paséw nalezy wyregulowac ustawienie sie- A — na stupku srodkowym {dla pasa ramieniowego);

dzen.

Pasy musza dobrze przylegaé do korpusu ciata i do miedni- C — na podtodze (jeden), za siedzeniami przednimi (dla

cy a nie do brzucha.

W celu wyregulowania paséw nalezy przeciggnaé przez kla-

mre odpowiedni odcinek pasa.

W samochodzie mozna réwniez zamontowaé pasy bezpie- D — pod szyba tylng (dla paséw ramlemowychl
czeristwa bezwtadnosciowe (automatyczne). Regulacja pa- E — na czesci tylnej podiogi za siedzeniem tylnym (dla =
sow bezwtadnosciowych nastepuje samoczynnie. ‘

Zaleca _
cinkach jas
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PASY BEZPIECZENSTWA

Samochdd jest wyposazony w pasy bezpieczeristwa dlasie-  PUNKTY MOCOWANIA PASOW
dzeri przednich i przystosowany do zamontowania paséw i

Dia siedzer przednich:

B — napodtodze od strony drzwi (dla pasa biodrowego);
pataka do zapinania pasow).

Dla siedzen tylnych:
‘pasa biodrowego $rodkowego pasazera lub dla paséw
ramieniowych pasazerow skrajnych);

G — na czesci tylnej podtogi (dwa), za siedzeniem tylnym
{dla pasa biodrowego pasazera srodkowego).

Regulacja sezonowa ustawienia filtru powietrza

Filtr powietrza ma dwa krocce do ssania powietrza — jeden do ssania powie-
trza zimnego, drugi do powietrza® nagrzanego przez kolektor wydechowy.
Do przestawiania stuzy gatka D.

Latem: gdy temperatura powietrza jest wyZsza od 13 — 18° C gatke D prze- !
sunac w kierunku mebieskle; strzatki F (zasysanie zimnego powie-
trza).

Zima: gdy temperatura otoczenia jest nizsza od 13 — 1-8° C gatke D prze-
sungé w kierunku czerwonej strzatki G {zasysanie podgrzanego po-
wietrza).

Dla utatwienia przesuniecia gatki, nalezy ja docisngé.do obudowy filtru.

Reczny korektor ustawienia $wiate! mijania

Reflektory swiatet mijania sg wyposazone w reczny korektor umozliwiajgcy
ich ustawienie w jednym z dwu potozen (w kierunku pionowym) w zalezno-
$ci od obcigzenia samochodu. Przy przecietnym obcigzeniu samochodu oby-
dwa korektory nalezy ustawié w potoZenie A. W samochodzie maksymain
obcigzonym obydwa korektory nalezy przestawic¢ w potozenie B.

To przestawienie zapewnia zmiane kata padania strumienia $wietinego reflek- |
toréw mijania i stwarza mozliwos¢ unikniecia oslepienia pojazdow nadjezdza-
jgcych z przeciwka (niezaleznie od obcigzenia samochodu).




OTWIERANIE MASKI SILNIKA

W celu zwolnienia zaczepu maski nalezy pociagnac za uchwyt A umieszczony
pod tablica rozdzieiczg z lewej strony. Maska utrzymuje sie w potozeniu
otwartym na specjalnej podpdree B ze sprezyna.

OTWIERANIE DRZWI TYLU NADWOZIA | POKRYWY WLE-
WU PALIWA

W celu otwarcia drzwi tytu nadwozia nalezy wecisnac przycisk zamka po
uprzednim odblokowaniu go kluczykiem (tym samym co do drzwi przednich
I pokrywy wlewu paliwa). ,

IKorek wlewu paliwa € jest dostepny po otwarciu pokrywy D wyposazonej w
zamek.

NARZEDZIA

I“omplet kluczy i narzedzi potrzebny uzytkownikowi celem dokonania od-
powlednich ezynnosei obstugowych i regulacyjnych znajduje sie w bagazniku
Jawiera on:

kluez do $wiec zaptonowych;

kluez nasadowy;

dwustronny klucz ptaski do $rub 8 i 10 mm;

dwustronny klucz ptaski do $rub 131 17 mm;

whrgtak z koricéwka ptaska i krzyzows;

Klugz do kot;

pienbijak prosty;
PODNOSNIK
Hinncowany jest za pomocyg paska elastycznego; aby Wyigé podnosnik nalezy
ailesepie haczyk paska z zaczepu. Podnosnik i koto zapasowe miesci sie pod
ek stinilka,

-
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UZYTKOWANIE
SAMOCHODU

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UZYTKOWANIA

Okresowo lub przed kazdg dtuzsza podrézg sprawdzié¢ poziom oleju w silniku
ptynu hamulcowego, ptynu chtodzacego oraz poziom elektrolitu w akumula-
torze.

Jezeli zastosowany olej nie jest typu wielosezonowego, nalezy upewnic sie
czy odpowiada gradacji wymaganej dla danej temperatury otoczenia (patrz
tabela ,,Materiaty eksploatacyjne’ nastr.73).

Poza tym cisnienie w ogumieniu musi byé zgodne z przewidzianym dla kazdej
pary kot (patrz str.63).

Sprawdzi¢ czy swiatta zewnetrzne i wskaZniki Swietine sg sprawne, a przed ]
jazdg w nocy sprawdzi¢ czy jest wiasciwe potozenie recznego korektora us-
tawienia reflektoréw (patrz str.20).

Poza tym, jezeli temperatura otoczenia tego wvmaga, nalezy sprawdzié, czy
ptyn chtodzacy jest niezamarzajgcy (patrz str 72). ]

Samochéd przystosowany jest do zaktadania taricuchéw dla ké+ napedzaja-
cych (kota przednie) lub opon z kolcami, ktore musza byé w tym przypadku.'
zamontowane na wszystkie cztery kota.




URUCHAMIANIE SILNIKA : ,

Uruchamianie zimnego silnika

Upewnié sie czy dZwignia zmiany biegow jest w potozeniu neutralnym.
Wyciggnaé do koiica gatke urzadzenia rozruchowego (poz. 13 nastr.8).
Wiozyé i przekrecié w prawo kluczyk wytacznika zaptonu az do oporu,
tzn. do potozenia START,

Gidly silnik zostanie uruchomiony, zwolni¢ kluczyk, ktéry automatycznie
powréel do potozenia HOD.

Cudy silnik pracuje regularnie, zacza¢ wciskac gatke urzadzenia rozrucho-
wego; czynnosé ta powinna by¢ wykonywana stopniowo, zeby nie zakté-
c1¢ wihasciwej pracy silnika w fazie rozgrzewania.

Uruchamianie cieplego silnika

— Sprawdzi¢ czy dzwignia zmiany biegéw jest w potozeniu neutralnym.

31706

— Nacisnac lekko pedat gazu.

— Przekrecié kluczyk zaptonu do potozenia START: po uruchomieniu silni-
ka zwolnid kluczyk.

— Pray silniku bardza nagrzanym moze wystapi¢ koniecznosé weisniecia do |
korica pedatu gazu, ktéry powinien byé zwalniany stopniowo po urucho-
mieniu silnika. 4

— Nie nalezy naciskac kilkakrotnie pedatu gazu, gdyi powoduje to zawsze
uruchomienie pompy przyspieszajacej, ktéra wzbogacajac mieszanke utrt
dnia uruchomienie silnika jak réwniez powaduje nadmierne bezuzyteczne
zuzycie paliwa. iy

3 30334
26

e e T e P st ot s



OSZCZEDNA EKSPLOATACJA

Crysty filtr powietrza, czyste $wiece, wtasciwy odstep miedzy elektrodami,
sprawne dziatanie gaznika oraz uktadu chtodzenia sg zasadniczymi warun-
komi prawidtowe] eksploatacji samochodu, potgczonej z minimalnym zuzy-
clom paliwa.,

Hugninik dachowy (szczegdlinie zatadowany duzymi bagazami), otwarte okna
iz niewtasciwe cisnienie w ogumieniu powodujg wzrost oporu ruchu samo-
thodu a co za tym idzie, wzrost zuzycia paliwa.

W inlu zminiejszenia zuzycia paliwa dzigki oszczedne] jezdzie zaleca sig:

o vruchomieniu silnika wy+taczyé urzadzenie rozruchowe natychmiast jak
tyllko slinik zacznie pracowad regularnie na wolnych obrotach. '

Fasn konleeznymi przypadkami nie utrzymywaé wysokich obrotow silni-
i pised uruchomieniem samochodu.

— Unika¢ naciskania do korica pedatu gazu. Mniejsze zuzycie paliwa jest |
przy stopniowym przyspieszeniu i jezdzie z szybkosmq nie przekraczajqca
dwdch trzecich szyblkosci maksymalnej.

— Jezeli warunki ruchu na to pozwalajq, zaleca sig jezdzid na jak najwyz-
szym biegu.

— W czasie jazdy zaleca sig nie przekraczad¢ obrotéw maksymalnej mocy sil-
nika.

— W czasie jazdy w kolumnie dostosowac sie do szybkosci samochodéw po-
przedzajgcych, co pozwoli unikngé powtarzajacych sie przyspieszeri i ha-
mowarn.

W miarg mozliwosci starac sie na czas przewidzie¢ konieczno$é hamowa-
nia obserwujac nie tylko samochdd poprzedzajacy lecz réwniez catg ko-
lumne. 3

I

W czasie dtuzszych postojow w kolumnie, szczeg6inie w miejscach o sta-
bej przewiewnosci lub w pobhzu budynkéw mieszkalnych, siinik nalezy
wytaczyé.



HOLOWANIE SAMOCHODU

Juzeli samochod ma byé holowany lub sam holuje inny, nalezy linke holow-
niczg odpowiednio zaczepi¢ o zaczep przedni A lub zaczep tylny C.

WYMIANA KOLA

W celu wymiany kota nalezy:

Pozostawic¢ samochdd na mozliwie réwnej powierzchni, zaciagnad reczny
hamulec i podstawié kliny pod koto pojazdu z przeciwnej strony uszko-

dzonego kota.

Wyijaé koto zapasowe, skrzynke z narzedziami i podnosnik.
Zluzowac {okoto jednego obrotu) sruby kota kluczem  z wyposazenia

skrzynki z narzedziami.

Wsunac ramie podnasnika w gniazdo pod podtoga samochodu i podniesé
samochod tak, aby wymieniane koto znalazto sie kilka centymetrow nad

Ziemia.

Odkrecic¢ cztery sruby i zdjaé koto oraz kotpak.
Jutozyé koto zapasowe w ten sposob, aby koh_ek centrujacy wszedt w je-

den otwér w tarczy kota.

Jatozyé kotpak.

Preykrecié sruby rownomiernie na krzyz, lecz nie dociagad ich do kofica.
Opuieic samochdd i wyjaé podnos$nik z gniazda.

Dokigeic ostatecznie §ruby réwnomiernie na krzyz.

Sprawdzic cisnienie w oponie wymienionego kota, powinno by¢ zgodne z

podanym na str. 63.

o naprawie ki;l-f
A0l rustosowad odp

08 sy do Stacji Qbstugi.

PODNOSZENIE SAMOCHODU g

W celu podniesienia przedniej lub tylnej czedci samachodu nalezy umiescié
koniec padnosnika odpowiednio pod wspornikiem przednim A lub tylnym B. |
W czasie podnoszenia samochodu nalezy zawsze migdzy podnosnikiem a |
wspornikiem umiesei¢ klocek drewniany o grubosei co najmniej 3 cm. {

HOLOWANIE PRZYCZEPY ' i

Do samochodu Zastava 1100p mozna zamontowaé hak holowniczy (scns!eﬁ
wedtug rysunku zataczonego do kazdego haka).
Jezeli samochdd bedzie zastosowany do ciggniecia przyczepy, wowczas nale- 4
2y pamigtac, ze:

— holowanie przyczepy nalezy rozpoczaé nie wezesniej niz po przebiegu
3000 km (po dotarciu samochodu); .
— dopuszczalna masa catkowita przyczepy z tadunkiem nie moze przekra-

400 kg , jezeli przyczepa nie ma hamulcow;

— dopuszczalny nacisk na hak nie moze przekraczaé 49 daN (50 kG); -

— przebieg samochodu z przyczeps nie powinien byc wiekszy niz 20% ogd!
nego przebiegu samochodu. i
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DLUGOTRWALY POSTOJ SAMOCHODU

In/0li samochéd ma byé unieruchomiony przez kilka miesiecy, zaleca sig:

Umy¢ i zabezpieczyé czeéei lakierowane pastg silikonowa, a metalowe
czebci biyszezace zabezpieczyc cienka warstwa produktu konserwujacego
Ihpdgcego w normalnej sprzedazy.

Umiedci¢ pojazd pod dachem w pomieszczeniu suchym i w miare moZzli-
wosci przewiewnym.

Sprawdzié czy dZzwignia hamulca recznego jest catkowicie zwolniona.

Nie pozostawiaé uktadow elektrycznych pod napigciem i wyjac kiuczyk

raplonu,
Jiljn¢ pidra wycieraczek i czesci gumowe przesypac talkiem.
Lchylié niecn okna.

' rylryé samochod pokrowcem nie plastikowym i w miare mozliwosci
i rowiewnym (przepuszezalnym).

Uk rosowo sprawdzié cidnienie w ogumieniu.

(o poltora miesigca sprawdzié stan akumulatora, ewentualne dotadowa-
nie wylkonywacé powoli, w ciggu 24 godzin.

Mo oprazniac uktadu chtodzenia silnika:
W okrosie zimowym uktad chiodzenia musi by¢ zalany ptynem chtodza-
Cun Lpatrz tabela , Materiaty eksploatacyjne”).
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OBSLUGA TECHNICZNA

Gwarancja

Do kazdego nowego samochodu dodawana jest ksigzka gwarancyjna zawiera-
jaca kupon na bezptatna obstuge, tzn. czynnosci smarownicze, kontrolne i
regulacyjne {koszty srodkéw smarnych i petnoprzeptywowego filtru oleju nie:
53 objete kuponem).

Zaleca sie stanowczo, we wiasnym interesie uzytkownika, wykorzystanie ku-:
Ponu po przebiegu pierwszych 1500 + 2000 km, gdyz zapewni to wiasciwg
prace zespotéw samochodu.

Niewykonanie tej obstugi po okreslonym przebiegu powoduje utrate gwaran:
cji fabrycznej.

Koszt wymiany wkiadu filtrujgcego filtru powietrza oraz materiatéw cier-
nych uktz . 1amulcowego pokrywa uzytkownik. ;

Wykonanie ptatnej obstugi technicznej po przebiegu 10 000 km jest réwniﬁ-
obowiazkowe, pod rygorem utraty gwarancji.



STACJE OBSLUGI

Iie wszystkie czynnosci obstugowo -- regulacyjne moga by¢ wykonane $rod-
lmi, ktorymi dysponuje przecietny warsztat. Dlatego nalezy korzystacé z
tnlug Autoryzowanych Stacji Obstugi (ASQ), w kitérych odpowiednio prze-
Jloleni fachowey, dysponuja specjalnymi narzedziami gwarantujg wtasciwe
wylonanie potrzebnych czynnosei obstugowych.

Wiasciwa i fachowa obstuga okresowa wykonana bezposrednio przez Auto-
Ivrowane Stacje Obstugi jest warunkiem trwatosci, sprawnego dziatania i
dubirych osiggdéw samochodu.

WYKAZ CZYNNOSCI OKRESOWEJ OBSLUGI TECHNICZNEJ

Fuliylka Samochodow Osobowych ustalita wykaz czynnosci okresowej ob-
syl technicznej wykonywanej w ramach przegladéw okresowych, odpowia-
dalyeyeh 10 000 km przebiegu.

Wylkar czynnosci wehodzacych w zakres‘przeg'lqdu gwarancyjnego po prze-
Lo plerwszych 1500 -+ 2000 km jest podany w ksiazce gwarancyjnej.

Figl ' WYKAZ CZYNNOSCI OKRESOWEJ OBSLUGI TECHNICZNEJ

km x 1000
[l CZYNNOSCI

10 20 30 40 50 60 70 80 90

PRZEGLADY

1. Sprawdzenie | dokregcenie:
— potaczen | macowania rur i thumikow do nadwozia ' o o] 0 o o o) e [ o
— niezabezpieczonych $rub i nakretek mocujacych elemen-

B ‘ ty zespotdw mechanicznych samochodu do nadwozia i

il podwozia 0 o o o
2;‘Sprawdzenie i w miare potrzeby regulacja:

— luzdéw zaworowych o o] o} o] o o] o o] o

— skoku dZwigni hamulca recznego o] o) o o o o o [\ o

— skoku jatowego pedatu hamulca i sprzegta e} o o o 0 o o) o] o

o o] o o] o} o ol lda o]

-~ naciggu paska klinowego

— pomiaru paliwaw komorze ptywakowej gainika, czysz-
czenia, regulacja obrotow biegu jatowego silnika

— luzdéw w uktadzie kierowniczym

(s}8i(o)
o ©
o O
o o
o o
Qo Q
(e =}
o o
o O

3. Sprawdzenie stanu zuzycia witadek ciernych hamulcow

i ’m oraz kontrola i czyszczenie zaciskéw hamulcowych o 0 0 o o
‘ ‘ ' 4, Wymiana paska zebatego napedu rozrzadu ' o]
5, Czyszczenie przewoddw odpowietrzania skrzyni korbowej k
silnika o] o o o] 0
6. Sprawdzanie, czyszczenie i regulacja odstgpu stykow prze-
rywacza o o o o] o o o 0 o
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km x 1000
CZYNNOSCI i
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 /
o o o] 0 o 0
Wymiana $wiec zaptonowych o] o o o
Sprawdzenie | ewentualne ustawienie kgta wyprzedzenia
:':p’ronu o o o [ o (o] 0 o e] o
Sprawdzenie szczelnosci: . . e : - : E
uktadu przeniesienia napedu g o o) - é . i : 3 -
uktadu chtodzenia o o o i A ¢ 2 o .
uktadu zasilania o o o z 4§ : % . 4 i
uktadu hamulcowego o o] o
Sprawdzenie i uzupetnienie elektrolitu w akumulatorze, ; ! 2 .
; S o o
tryszezenie | smarowanie koticowek o o] o 0
4 - o (o] (o]
Wymiana wktadu filtru powietrza o o] o}
ieni e} o o] 0 o o o
I<ontrola stanu ogumienia o 0 o
SMAROWANIE
ery T o o} o] o] e}
Wyimiana oleju w silniku i filtru petnoprzeptywowego o 0 o} o o
Sprawdzenie i w miare potrzeby uzupetnienie:
. e fom i : 0 (o) 0
ole] w skrzynce biegdw i mechanizmie roznicowym o o] :o o] i + i
: 0 o
plyn w uktadzie hamulcowym o] (o} o] 0
: 37
km x 1000
CZYNNOSC|
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3. Wymiana oleju:
— w skrzynce biegéw i mechanizmie roznicowym o] o] o]
4. Smarowanie: S
— zawias drzwi, zamkow drzwi, przegu- .
béw opar¢ i prowadnic foteli, zaczepu ﬂ
pokrywy sitnika i bagaznika, zawias po-
krywy wlewu paliwa ° @ o o o ’
— rozrusznika 0 o
— przegubéw homokinetycznych pétosi 0 o o o 0 o
C. DIAGNOSTYKA
1. Sprawdzanie i w miare potrzeby wyregulowanie:
— ustawienie reflektoréw fo} (e} fo} o o o o o o [¢]
— ustawienie kot przednich i tylnych o o) o o o o o o o] (o}
2. Sprawdzanie i w miare potrzeby regulacja napiecia
tadowania alterpatora o fo] fo] 0 o o} o o 0 -
3. Sprawdzenie na stole probierczym alternatora i roz- .
rusznika, w miare potrzeby wymiane szczotek o]
4. Sprawdzenie dziatania hamulcéw: zasadniczego i
recznego : (eIt ol o S s e s
D. JAZDA PROBNA i ) ) o o 0 o 0 o/l o
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KONTROLE OKRESOWE

Dla utrzymania samochodu w doskonatym stanie, poza ,,przeglagdami okre-
sowymi” przewidzianymi co 10 000 km, w krétszych odstepach czasu nalezy
prawdzac i wymieniaé elementy, ktére moga sie zuzyé w innym stopniu.

Co 500 km

Hprawdzié poziom oleju w silniku.
Uprawdzié poziom ptynu hamulcowego.
Uprawdzi¢ poziom ptynu chtodzgcego.

(.0 miesige

Lprawdzié cisnienie w ogumieniu.

Co 2.500 krm

“prawdzi¢ poziom elektrolitu w akumulatorze.

Co 5.000 km

Sprawdzié grubosé wktadek ciernych hamulcow két przednich.

Siiawdzic stan oston przegubow homokinetycznych pétosi i drazkéw kie-
wniczych.

HSpawdzicé zuzycie opon.

Pien tym:

L0 60.000 km {lub co dwa lata)
Wymleni¢ ptyn niezamarzajacy w chiodnicy.
39

RADY PRAKTYCZNE

W rozdziale tym opisano czynnosci obstugowe, kitére mogg byc¢ wykonane;
we wiasnym zakresie przy minimalnej znajomosei konstrukeji samochodu.

Olej silnikowy

Poziom oleju w silniku nalezy sprawdza¢ w samochodzie ustawionym na te-
renie ptaskim i silniku niepracujgcym co najmniej od 10 minut. g
Wyjaé miarke poziomu oleju, wytrze¢ doktadnie szmatka, wtozyc ja pono-
wnie w gniazdo, wyjac i odczytac¢ poziom oleju.

Poziom oleju powinien utrzymywac sie zawsze miedzy znakami MIN | MAX
wybitymi na miarce; jezeli poziom znajduje sie ponizej znaku MIN nalezy 0|EI |
uzupetnic do poziomu MAX. i
Brak oleju nalezy uzupetnic tym samym gatunkiem, ktéry znajduje sie w sil-
niku. 1
Poziom oleju riile moze przekroczyé znaku MAX. Réznica miedzy znakami
MIN | MAX odpowiada ok. 1 kg oleju. W celu spuszczenia oleju z silnika od-
kreci¢ korek umieszczony w .dolnej czesci miski olejowej; olej powinien
sptywac swobodnie ok. 10 minut.

Dla utatwienia spustu oleju nalezy odkreci¢ korek wiewu oleju lub wyja
miarke poziomu; zanim olej sptynie catkowicie, zaleca sie na krétko u
chomi¢ silnik.

Przy kazdej wymianie oleju konieczna jest réwniez wymiana filtru oleju.
- Eksploatujac samochdd w warunkach duzego zapylenia lub przy §azdac
miejskich, olej nalezy wymieniac czesciej. '

Nie wymieniaé oleju podczas pierwszych 2000 — 3000 km (wymiang ol
dokonuje w tym okresie tylko ASO, w ramach gwarancji). 1
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Plyn chiodzacy

Poziom ptynu chtodzacego powinien znajdowacd sie zawsze 6 do 7 cm powy-
so) znaku , MIN" na zbiorniku wyréwnawczym.

P'rzy bardzo rozgrzanym silniku poziom moze sie podnies¢ w znacznym sto-
pniu.

'oziom ptynu powinien by¢ sprawdzany na zimnym silniku. i
lozeli zajdzie potrzeba uzupetnienia poziomu, ptyn nalezy dolewad powoli,
wytgcznie do zbiornika wyrédwnawczego.

lnseli poziom jest bardzo niski, a silnik nagrzany, nie nalezy dolewac od razu
i lynu, lecz poczekaé az silnik ostygnie.

(iily temperatura otoczenia obniza sie do 0° C, uktad chtodzenia nalezy na-
polnié prynem niezamarzajgeym.

Juloca sie stosowad piyn niezamarzajacy ,,Borygo” rozprowadzany w stanie

gutowym do uzytku. / : AR

lyn ten ma wiadciwosci przeciwutleniajace, przeciwkorozyjne, nie pieni sig,

nle powoduje powstania kamienia i zabezpiecza uktad przed mrozem do
18" C.

I'lyn powinien byé wymieniany co 60.000 km lub co dwa lata, co w istotny
Wt upraszeza obstuge uktadu chtodzenia.

a
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wymaga oczyszczenia | przep’ruktwanla uktadu ch’rodzema conajmniej dw
razy do roku, w kazdym razie zawsze przed stosowaniem ptynu nrezamarza«
jacego na okres zimy.

Spuszczanie plynu

— Przesunac catkowicie w dét dzwignie F {str.16) zaworu nagrzewnicy.,

-- Zdjac korek chtodnicy i zbiornika Wyrownawczego,

— Odkrecic kurek spustowy w chtodnicy i kurek spustowy w kad’ruble silnis
ka. !

— Spuscié¢ ptyn ze zbiornika wyrownawczego, zdejmujac przewdd taczacy
zbiornik wyréwnawczy z chtodnica.

Napetnianie uktadu

— Zamknaé dwa kurki spustowe, jeden w chtodnicy a drugi w kadtubie sal'
nika. i

— Wlewaé powoli ptyn chtodzgcy do wlewu znajdujgcego sie w ch+odmcyf
do momentu az ptyn zacznie sie przelewac, :

- Uzupetnié ptyn dolewajac go do zbiornika wyrownawczego do poziomu
okoto 7 cm pod kreske ,,MIN”, po uprzednim zatozeniu przewodu tacza-
cego zbiornik wyrownawczy z chtodnica.

-~ Zatozy¢ korek na wlew chtodnicy. !

— Uruchomié silnik i pozostawié go na wolnych obrotach do czasu, gdy po-
wietrze przestariie wydobywad sie ze zbiornika wyrdwnawczego. b

— Po ostygnieciu silnika uzupetnié poziem ptynu w zbiarnika wyrowna <
czym. .

— Zatozy¢ korek na wlew zbiornika Wyrownawczego.



SWIECE ZAPLONOWE

W r.:lflu wymontowania $wiec nalezy $ciggnaé przewody zapionowe z osto-
.umn‘gumowymi, po czym za pomocg klucza specjalnego wykrecié swiece,
lakeli za.istnieje koniecznos¢ oczyszczenia $wiec miedzy okresami przewi-
ilzianymi na wymiane, nalezy doktadnie usunad nagar znajdujacy sie miedzy
Irolatorem porcelanowym Srodkowe] elektrody a korpusem Swiecy.

r.:..-.1.¢pnie za pomoca szczelinomierza sprawdzi¢ odlegto$é miedzy elektro-
dami A, ktéra powinna wynosié 0,5 -+ 0,6 mm.

lnieli odlegtosé jest inna, nalezy przyblizyé elektrode zewnetrzng do wew-

netiznej; nie nalezy przesuwaé elektrody srodkowej, zeby nie uszkodzié por-
Lulanowego izolatora. '

HOZDZIELACZ ZAPLONU

Iuputke rozdzielacza zdejmuje sie po odczepieniu dwach sprezynek mocu-
lych. Koputka i palec rozdzielacza nie mogg mie¢ wzerdw, uszkodzeri ani

L.ul‘ 11w weglowych; naloty weglowe mozna tatwo usungdé za pomocg szmat-
|

E Przy
aby g0 1

Jezeli styki sa zanieczyszczone {zaolejone) nalezy je oczyécié szmatka zwil-
zong w czystej benzynie. ik -3
Odstep miedzy stykami powinien wwﬁg}é 0,37 + 0,43 mm;

W celu ustawienia wiasciwego odstepu nalezy zluzowaé wkrety C i E mocu-
jace ptytke nieruchomego styku B a nastepnie przesungc piytke wkretakiem
wylkorzystujgc do tego celu wyciecia D. Po ustawieniu dokrecié wkrety C'i E.
F — kondensator. i

Regulacja kata wyprzedzenia zaplonu

Obrécié watem korbowym silnika do chwili rozpoczecia suwu sprezania W
pierwszym cylindrze. Ustawié znak na kole pasowym naprzeciw odpowied-
niego znaku na pokrywie kot rozrzadu. Obrocié aparatem zaptonowym tak;
aby w tym ustawieniu przypadat poczatek zaptonu. Odpowiednie znaki na
pokrywie kot rozrzadu oznaczaja: 1 = 10%; 2=5% 3=0° \
Czynnost te najlepiej powierzy¢ Autoryzowanej Stacji Obstugi.

Filtr powietrza

W celu wymiany wktadu filtrujacego C nalezy odkreci¢ trzy nakretki skrzy
detkowe A i zdjac pokrywe B. (patrz rys. str. 20).
Jezeli samochod jest eksploatowany na drogach o duzym zapyleniu, wictad
filtrujacy nalezy wymieniac czesciej niz co 10.000 km. :

GAZNIK

W przypadku ztej pracy silnika na wolnych obrotach, nalezy powie
otwarcie przepustnicy $ruba H. Jezeli taka regulacja okaze sig niewystarc

ca, nalezy zwrécic sig do Autoryzowanej Stacji Obstugi, gdzie zostanie !
gulowany sktad mieszanki wolnych obrotow silnika, za pomocq'wkrgta“lﬁa

AAx



Pasek napedu alternatora i pompy ptynu chiodzacego

Pasek nie moze mie¢ wyraznych sladéw zuzycia (peknied, rozwarstwien, itp.)
i powinien mie¢ naciag zapewniajacy wtasciwe dziatanie (nie moze sie $lizgac).
Nacigg paska sprawdza sie naciskajac go palcem; ugiecie A pod naciskiem z
sita 98 N (10 kG) powinno wynosi¢ 10 — 15 mm.

W celu naciagniecia paska klinowego nalezy:

zluzowac nakretke B mocujacy alternator do gérnego wspornika;
zluzowaé §rube C mocujaca alternator;
odchyli¢ alternator na zewnatrz | dokreci¢ wymienione wyzej $ruby.

HSprzeglo

lnioli sprzegto ma sktonnosé do poslizgu, nalezy sprawdzic jatowy skok pe-
dalu sprzegta, ktory powinien wynosi¢ okoto 20 mm.

W iazie potrzeby jatowy skok.mozna wyregulowaé za pomoca nakretki napi-
vz, ktérg potem nalezy zabezpieczyC przeciwnakretka.

Swinlkszenie skoku nastepuje przez wykrecenie nakretki 2 a zmniejszenie
J vz wkrecenie,

i linka sprzegta
4 nakretka napinacza
1 dswigienka wytaczajaca

Skrzynka biegéw i mechanizm réznicowy

Poziom oleju powinien siega¢ dowolnego brzegu korka wlewowego A, .
Przy wymianie, olej zuzyty spusci¢ po odkreceniu korka B; olej powinien
$ciekac swobodnie przez okoto 10 minut. I
Sprawdzic stan smarowania przegubéw homokinetycznych pétosi od stron ,
két, w razie potrzeby uzupetnicé smar.

Przeguby homokinetyczne

i zie potrzeby uzupetnic¢ smar.

Do smarowania przegubdéw homokinetycznych pétosi nalezy stosowac
+T 483



Hamulce

Poziom ptynu hamulcowego w zbiornikach mozna sprawdzic wzrokowo bez
zdejmowania korka. W razie potrzeby ilo$¢ ptynu nalezy uzupetnié, uzywa-

jac wytacznie ptynu hamulcowego UKA — 2.

W zadnym wypadku nie nalezy stosowaé innych ptynéw (patrz rozdziat
. Materiaty eksploatacyjne”) ze wzgledu na niebezpieczeristwo nieodwracal-

nych uszkodzeri uszczelek gumowych.

.

Hamulec reczny

Jvreli skok dzwigni hamulca recznego jest nadmierny, oznacza to, ze hamulec

joit Zle wyregulowany.
W celu wyregulowania hamulca nalezy:

ustawic dzwignig hamulca rgcznego w potozeniu zwolnionym;
napiaé linke nakretkag 3 §ruby 2, az do poczatku ruchu dZwigienek przy

lkotach (ze skrajnego potozenia);

rabezpieczyé hakretke $ruby napinacza 3 przez dokrecenie przeciwnakre-

tki.

wykona¢ ok.10 nacisnie¢ na pedat hamulca noznego (w celu skasowania
luzow w uktadzie zaciskow kot tylnych — samoregulacja);

‘prawdzi¢ dziatanie hamulca recznego.

Ogumienie

Cisnienie w kazdej oponie, tgcznie z kotem zapasowym nalezy sprawdzac
przy pomocy cisnieniomierza, stosujac sie do wartosci ciSnienia zamieszczo-
nych na str. 63.

Niewtasciwe cisnienie jest powodem nienormalnego zuzycia opon:

A — cisnienie wtasciwe: bieznik zuzyty réwnomiernie.
B — cisnienie niedostateczne: bieznik zuzyty czesciowo, na brzegach opon.

C — cisnienie nadmierne: bieznik zuzyty czesciowo, w srodku opon. i

Kontrola stanu zuzycia kazdej opony polega na sprawdzeniu grubosci biezni
ka, minimalna dopuszczalna grubos$é bieznika wynosi T mm.

Niektoére typy opon posiadajg wskaznik zuzycia. Opony takie powinny b
wymieniane niezwfocznie po ukazaniu sie wskaznika na biezniku.

Nalezy sprawdzaé, czy na bokach opony nie ma peknied i czy bieznik jest ‘
zyty rownomiernie. W przypadku nieréwnomiernego zuzycia bieznika nale
zwrocié sie do Autoryzowanej Stacji Obstugi w celu usunigcia przyczyny.



Akumulator

Na zimnym akumulatorze nalezy sprawdzac poziom elektrolitu w kazdej celi;
powinien on zawiera¢ sie miedzy znakami MIN i MAX umieszczonymi na

obudowie.
I lektrolit nalezy uzupetnié wytacznie woda destylowang po uprzednim wy-

lcreceniu korkdw poszczegélnych cel.
W okresie letnim nalezy czesciej sprawdzac poziom elektrolitu.

'rzy wytadowanym akumulatorze mozliwe jest uruchomienie silnika przy
pomocy drugiego, sprawnego akumulatora.

W tym celu nalezy potgczyé dodatkowymi przewodami zaciski obu akumula-
lorow o tej samej biegunowosci (,,plus” z ,,plusem’”, ,,minus” z ,,minusem’’).
I'o uruchomieniu silnika, na wolnych obrotach, potaczenie zewnetrzne nale-

Iy usungc.

I''7y bardzo niskiej temperaturze otoczenia, unikac taczenia akumulatora
intkowicie wytadowanego z innym natadowanym do maksimum; grozi to
jiowaznym uszkodzeniem akumulatora natadowanego.

W razie koniecznosci natadowania akumulatora ze zrodet zewnetrznych, na-
liry go odtgczyc od instalacji.

Reflektory

W celu wymiany zaréwki nalezy:

— 2djac z4acze E;

— zdjac ostone gumowa F;

— wymieni¢ zaréwke;

Przednie swiatta pozycyjne

Ccowana w reflektorze na weisk,

Oprawifa zarowki — bagnetowa,

Dostep do zaréwki jest moiliwy od strony przedziatu silnika,

— odczepi¢ zaczepy prezyste mocujgce Zarowke;

Montaz nalezy wykonaé w odwrotnej koleinosci,

Srut?a Cws’ruiy do regulacji strumienia swietlnego w kierunku poziomym, na-.
tomiast Sruba D do regulacji strumienia $wietlnggo w kierunku poziomym

Dostep do zardwki jest. mozliwy od strony przedziatu silnika,
W celu wyjecia zaréwki nalezy wyjac ostone gumowa A; oprawka B jest m



Kierunkowskazy przednie

Dla wymiany zarowek kierunkowskazow nalezy:

— zdjac klosz C po odkreceniu dwéch wkretéw B.

— wymieni¢ zaréwke kierunkowskazow A (kulista 21 W z oprawkg bagne-
towa).

zamontowac klosz.

Kiorunkowskazy boczne

Hintop do zardwki z oprawka bagnetowa jest mozliwy od wewnetrznej stro-
Ny hlotnika. :

Tylne Swiatla pozycyjne i kierunkowskazy

A — wkrety mocujgce klosz;
,‘ B — znak montowania klosza;
l E | C — klosz éwiatta pozycyjnego ze swiattem odblaskowym:
. ‘ D — Zaréwka swiatta pozycyjnego (BW/12V);

E — klosz kierunkowskazu;

F — Zarowka kierunkowskazu (21W/12V);

Swiatta hamowania

A — wkrety mocujace klosz;

B — klosz;

C — zardwka $wiatta hamowania (21W/12V);




Lampki oswietlenia wnetrza umieszczone na stupkach $rodko-
wych.

Lampki mocowania sg na wecisk; w celu wymiany Zzar6wek nalezy wyjaé
oprawke kompletng, podwazajac klosz koicem wkretaka.

A — klosz z oprawka

B — zaréwka (BW/12V — rurkowa)

O
|

wytacznik

D

sprezynki (dwie mocowania zaciskowego lampy)

Przy drawiach zamkniaetych kazda lampka moze byé zapalona oddzielnie za
pomoeg wytgeznika C.

Oswiatienie tablicy rejestracyjnej

Dostep do zarowek A jest mozliwy od wewnetrznej strony zderzaka.

W celu wymiany zaréwki nalezy wyciagnaé oprawke B mocowana w gniez-
dzie na weisk zaczepami €. Po wymianie zaréwki nalezy sprawdzié czy
nprawka jest dobrze zamocowana,

Ofwietlenie zestawu wskaznikow i lampki kontrolne

Fompletny zestaw tych $wiatet mozna wyjaé z tablicy rozdzielczej po od-
kryeeniu sruby mocujacej:

Liostgp do zardwek jest mozliwy po roztaczeniu dwoch ztaczy eiektrycznych
I linki licznika kilometréw. Oprawki zaréwek sg bagnetowe.

i E\iezpieczniki topikowe l
- W skrzynce bezpiecznikdw znajduje sie siedem bezpiecznikow 8-amperowych 3
i jeden 16-amperowy. Skrzynka jest umieszczona z lewej dolnej strony tablicy
rozdzielcze] przyrzadow (pozycija 19 na str.20).
Pokrywa skrzynki jest mocowana na weisk. Przed wymiang spalonego bezpie-
cznika nalezy znalez¢i usunaé uszkodzenie, ktore spowodowato jego przepa-
lenie.

Nie sa zabezpieczone obwody: tadowania akumulatora z uzwojeniem wzbu-
dzajgcym, wytacznika elektromagnetycznego wentylatora chtodnicy, zapto-
nu i rozrusznika.

Bezpieczniki i Obwdd zabezpieczany

r. ] — Ifiierunkowskazy z lampka kontrolng
f — Swiatta hamowania {STOP)
A (8 A) — Wskaznik temperatury ptynu chtodzacego silnik
Wskaznik poziomu paliwa z lampka sygnalizacyjng re-
zerwy paliwa
— Silnik wycieraczki

! ' — Silnik dmuchawy nagrzewnicy :
— Lampka sygnalizacyjna niedostatecznego cisnienia oleju

w silniku

:,‘
|

— Uzwojenie wzbudzenia przekaznika silnika wentylatora
chtodnicy ‘

. — Sygnaty dzwiekowe

| B (16 A) — QOswietlenie wnetrza

' — Gniazdo wtykowe lampy przenosénej

Swiatta awaryjne

|
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Bezpieczniki - Obwod zabezpieczany

C (8 A) — Lewe $wiatto drogowe
— Lampka kontrolna whaczonych $wiatet drogowych
D (8 A) — Prawe $wiatto drogowe
E (8 A) — Lewe swiatto mijania
F (8 A) — Prawe $wiatto mijania

— Lewe przednie swiatto pozycyjne

— Lampka kontrolna wtaczenych éwiatet pozycyjnych
G (8 A) — Prawe tylne Swiatto pozyeyjne

— Lewe $wiatto oswietlenia tablicy rejestracyjnej

— Oswietlenie zestawu wskaZnikéw

— Swiatto cofania %*

— Prawe przednie swiatfo pozycyjne
— Lewe tylne $wiatto pozycyjne

H (8 A) — Prawe $wiatto oswietlenia tablicy rejestracyjnej
— Zapalniczka z o$wietleniem gniazda ¥

3 W wersji.

Ustawienie reflektordéw

W przypadku catkowitego rozmontowania reflektoréw (z oprawka) nalezy je
nastepnie doktadnie ustawi¢. W tym celu ustawic¢ samochéd nieobciaZony, o
ci$nieniu powietrza w oponach zgodnym z wartosciami podanymi w Instruk-
cji | korektorem ustawienia kazdego z reflektoréw w potozeniu dla samocho-
du nieobcigzonego, prostopadle przed pionowym biatym ekranem umiesz-
czonym w cieniu (moze to by¢ jasna sciana domu). Narysowac na $cianie dwa
krzyze odpowiadajace srodkom dwach reflekctorow, cofngé samochdd 5 m
i wtaczyc swiatta mijania, punkty P — P powinny znalez¢ sie 9 em pod od-
powiednimi krzyzami.

55

Wycieraczka szyby przedniej

W przypadku ztej widocznosci spowodowanej niewtasciwym dziataniem
wycieraczek, nalezy oczyscié wycierak gumowy przy pomocy ,,Lazuronu”,
~Autovidolu” lub atkoholu; jezeli po tym zabiegu wycieraczki nadal zle dzia-
tajg, nalezy je wymienié. W tym celu nalezy:

— Odciggna¢ ramie kompletne wycieraczki od szyby w kierunku prostopa-
dtym.

<
0
=
oy

— Zsunat koricdwke z otworem A z koteczka mocujgcego B na ramieniu, po
czym zdja¢ wycieraczke,

Spryskiwacz szyby przedniej

W przypadku niewtasciwego dziatania spryskiwacza, nalezy oczyscié otwér
dyszy za pomoca szpilki oraz siateczke filtrujacg umieszczong na koficu
przewodu ssgcego w zbiorniku.

Jezeli strumient ptynu jest zle kierowany na szybe nalezy wyregulowad usta-
wienie spryskiwacza. W tym celu nalezy:

— poluzowaé $rube z boku gtéwki rozpylacza.

— obréceic pierscien tak, zeby strumien padat na szybe w najwyzszym pun-
ktcie tuku, kt6ry zakre$la wycierak.
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Obstuga nadwozia

Dq mycia samochodu uzywacé nalezy strumienia wody o niskim cisnieniu i
gabki obficie nasyconej roztworem detergentu obojetnego w proporcji poda-
nej na opakowaniu.

Nie my¢ samochodu na storicu, szczegolnie w okresie letnim, lub gdy maska
silnika jest jeszcze goraca.

Dla zachowania dobrego stanu i potysku lakieru nalezy co jakis czas przecie-
ra¢ go odpowiednimi pastami lub woskiem silikonowym.

Ewentualne zaprawki lakiernicze powinny byé wykonane przy pomocy lakie-
ru oryginalnego.

Plamy, ktére moga zniszezyd lakier nalezy usungé jak najszybeiej; plamy z
ttuszezu i smoty mozna usunad przez przetarcie czystg szmatka nasycong na-
ftg lub benzyng, po czym miejsce oczyszczone nalezy wypolerowac pastg po-
lerujaca.

Jezeli samochdd parkowany jest czesto pod drzewami, nalezy go myé cze-
Sciej, usuwajac Slady Zywicy, ktéra powoduje wzery na lakierze.

Do witasciwe] konserwacji uszczelek gumowych drzwi i pokrywy bagaznika
uzywac smaru silikonowego, kiéry ponadto eliminuje skrzypienie, szczegdl-
nie przykre w zimie.

i .

Obstuga wnetrza samochodu

Do czyszczenia siedzert i wyktadzin ze sztucznej skéry uzywaé gabki nasyéo-
nej roztworem wody i obojetnego mydta; po kilku minutach przetrzed je
gabkg zwilzong w czystej wodzie i osuszy¢é, najlepiej ircha,

Siedzenia z weluru powinny by¢ odkurzane, najlepiej odkurzaczem.

30096 5
Dywaniki tekstylne nalezy najpierw odkurzy¢ szczotky (najlepiej odkurza-
czem) a nastepnie umy¢ gabka lub szczotkg umoczong w roztworze wody

i obojetnego mydta. !

Dywaniki gumowe nalezy umyé obojetnymi detergentami lub woda z my
dtem. '

W przypadku wyposazenia samochodu w tylng szybe ogrzewang nalezy pi
mietaé, ze do czyszczenia tylnej szyby ogrzewanej nie wolno uzywaé éfrq
kow zawierajgcych materiaty dcierne, ktére mogtyby uszkodzié¢ przewod
elektryczne. i

Przedzial silnika

Po okresie zimowym nalezy umyé przedziat silnika w celu usuniecia o0sa
srodkéw chemicznych stosowanych w mieszankach do tepienia $niegu i |
Pozwoli to na unikniecie przyspieszonej korozji czeéci znajdujacych
przedziale silnika. ;
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A — Typ(Z. 128 A 164) i numer podwozia.

B — Tabliczka znamionowa zawierajaca:

typ i numery podwozia, typ silnika i numer porzadkowy dla czgsci za-
miennych.

C — Typ (128 A. 064) i numer silnika.
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SILNIK

i
Usytuowany poprzecznie z przodu, nachylony o 20° w

przod.

Dane ogolne

Typsilnika. . obels cn . —s = liiﬁot\):ij
Cokdpracy. e w aitadle rzedowym
Srednica cylindra. .« a0 s o 80 mm

Skok ttoka. . . . .. ooa e i b5 b mm3

Pojemnosé catkowita. .. .. .- - 2}1216 cm

Stopien sprezania . ... .. .- J

Mogc maksymalnawg DIN . . . . . 40,5 kW (55_ KM)

Przy obrotach. . .. «««.se - 6000 obr/min

Rozrzad

Wat rozrzadu w growicy, napedzany paskiem zgbatym. Za-

wory w ghowicy.
Fazy rozrzadu:

— gsanie: 1
poczatek przed T e N 120
koniecpo ZW. . ... ... 52

© — wydech:
poczatek przed ZW . ... . . . 52‘;
koniecpoZZ....... ..... 12
Luz zaworow do kontroli faz
ozrzadu:
— gsacyé ................ 0,60 mm
— wydechowy . . ...« .-t 0,65 mm

Chlodzenie silnika

Ptynem o wymuszonym obiegu z pompa odsrodkowa.
Termostat w kroceu odptywowym z silnika.

Czteroskrzydetkowy wentylator napedzany silnikiem elek-
trycznym, sterowanym samoczynnie przez wytgcznik ter-

maostatyczny umieszczony w chiodnicy.

Smarcwanie
Pod cisnieniem.
Pompa oleju zebata. Zawdr przelewowy zabezpieczajacy.

Oczyszczanie oleju za pomocg filtru petnoprzeptywowego
z wktadem papierowym.

PRZENIESIENIE NAPEDU

Sprzeglo
Jednotarczowe suche, pételastyczne, sterowane mechanicz-
nie (linkg).

Jatowy skok pedatu sprzegta

Skrzynka biegéw i mechanizm rdznicowy

Cztery biegi do przodu w petni synchronizowane i jeden
bieg wsteczny.

PrzetozZenia na poszczegolnych biegach:

1 bieg — 3,683
2 bieg ~ 2235
3 bieg — 1,454
4 bieg — 1,042

Bieg wsteczny — 3,714
62

Luz roboczy zaworow (na zimno):

0,40 mm
e RSACY s e e B ,
— wydechowy . . .cve.onon - 0,50 mm

. Zapton :
Kolejnosé zaptonu . . . .-« - - 1 ; 3—4-2
Kat wyprzedzenia zaptonu . ... 10
Automatyczne odsrodkowe L
wyprzedzenie zaptonu . . . . . 28° . i

Odstep stykow przerywacza . . . 0,37 — 0,43 mm
Swiece zapionowe
?”\\’/v;;e’fe P .............. ISKRA FE 65 P
Odstep elektrod . . .. ...« 0,5 — 0,16 2rrgnim.
Gwintdwiecy . . . o vcons o M14 x 1,

* Mozna stosowac jako rédwnorzedne $wiece: Marelli C\QIDZ‘)
LP Bosna KLG FE 65 P, Champion N9 Y, Bosch W

T 30.

Zasilanie

Gaznik pionowy cpadowy typu {PM 32 MG.V-1 !ub.Webzl:
32 |GEV 10; z urzadzeniem rozruchowym i pompa przy

ieszajaca. : _ S
FL)Jki.a\d odprowadzenia nadmiaru paliwa do zbiornika.

Filtr powietrza z whktadem papierowym i mozliwoscia nas-

tawisnia odpowiednio do pory roku (na lato i na zime).

Urzadzenie zasysajgce pary oleju i przedmughy gazov:‘ spall::
nowych ze skrzyni korbowej do filtru powietrza, z € emece‘
tem filtrujgcym; mieszanka podgrzewana W rurze s5gcej

phynem chiodzacym silnik.

Przektadnia i mechanizm réznicowy wmontowane w obu-

dowe skrzyni biegow.

Przetozenie przektadni gtéwnej. . . .. .. . .. 13/63

Naped przedni

Pétosie napedowe potgczone za pomocy przegubdw spe-
cialnych, wspotpracujacych z koronka mechanizmu rézni-

cowego — umozliwiajgcych poslizg wzdtuzny; z kotami
przednimi za pomoca przegubdw homakinetycznych,

HAMULCE

Hamuice zasadnicze

Przednie tarczowe, z zaciskiem ptywajacym i cylinderkiem
dla kazdego kota. Tyine bebnowe. 3
Sterowane hydraulicznie pompg o ttokach wspétosiowych.
Obwody hydrauliczne két przednich i tylnych niezalezne.
Korektor hamowania w obwodzie két tylnych.
Autornatyczna regulacja luzu miedzy szczekami a bebnem,
Sygnalizacja ubytku ptynu hamulcowego ze zbiorniczka.

Hamulec reczny

Sterowany dZwignig'i dziatajagcy mechanicznie na szczeki

hamulcow tylnych. Lampka sygnalizacyjna zaciaggnietego
hamulca recznego na tablicy rozdzielczej.

3



ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie

Niezalezne na wahaczach z elementami amortyzujgcymi
sktadajacymi sie z piasty kota potaczonej na state z hydra-
ulicznym amortyzatorem teleskopowym. Sprezyny $rubo-
we; drazek stabilizatora jako drazek reakcyjny dla wahaczy
dolnych.

Zawieszenie tyine

Niezalezne z wahaczami i elementami amortyzujgcymi skta-
dajgeymi sie z osi kot potaczonych sztywno z amortyzato-
rem hydraulicznym teleskopowym. Resor dwiipidrowy,
dziatajgcy réwniez jako stabilizator drgan kot.

R .
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Ukiad kierowniczy

Kierownica umieszczona po lewej stronie. Kolumna kierow-
nicy dwuczesciowa, z dwoma przegubami krzyzakowymi.
Przektadnia kierownicza zebatkowa. Liczba obrotéw kota

kieronicy od oporudooporu. . . ... ... ... 34
{odpowiada przesunieciu zebatkio. . . . .. .. 130 mmy}
Minimalny promied skretu . . . ... ... .... 5150 mm

Drazki kierownicze symetryczne i niezalezne dla kazdego
kota.

‘Kota i ogumienie

Kota tarczowe zobreczg . . . .......... 41/23x13".

Ogumienie promieniowe. . . ... ........1455SR x 13",
Cisnienie w ogumieniu (chtodnym):

~< OETa, i s J0 pa] SN S 0,18 MPa (1,8 kG/cm?)
e g G e I 0,17 MPa (1,7 kG/cm?2)
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W przypadku stwierdzenia nadmiernego zuzycia opon, nale-
zy sprawdzi¢ zbiezno$¢ i pochylenie kot.

Po obciazeniu, przetoczyc samochdd kilka metrow w celu
uzyskania rownowagi elementow zawieszenia.

Pomiary okreslajgce wartos$é zbieznosci kot powinny byd
wykonane w tych samych miejscach obreczy kot.

Zhieznost két:
— PrzednieF—E=0%X1mm
— TylneH—-G =2 -6 mm

Pochylenie két:

— Przednie B — A =4 — 8 mm (ok. 1°)
— TylneC — D = 17 — 21 mm {-3° % 30')

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napiecie znamionowe . . . ................ 12V
Alternator
Moacimaksymalnas . niSiaelisiin Do e s 462 W

Prostownik pradu whudowany w alternator,
Automatyczny regulator napigcia.

Po.czqté_k tadowania akumulatora: zaraz po uruchomieniu
silnika (przy wy#taczonych odbiornikach).

Akumulator
Pojemnos¢ znamionowa 45 Ah (wytadowanie w ciggu 20
godzin), biegun ujemny potaczony z masa.

Rozrusznik
Z wytacznikiem elektromagnetycznym i wolnym kotem.

) et e b R Sl L e ] 0,8 kW
Silnik wentylatora chlodnicy

OB e o e TR i e o 56 W
Silnik wycieraczki

VDRI EuraiPitns Ao o sht oy 0 K et s e eSS 25 W

Bezpieczniki topikowe

Siedem bezpiecznikéw 8-amperowych i jeden 16-amperowy
zamknietych w skrzynce pod tablicg rozdzielczg po lewej
stronie.

NADWOZIE

Nadwozie samonosne, 5-drzwiowe, 5-miejscowe.
Drzwi przednie i drzwi tytu nadwozia zamykane kluczy-
kiem; drzwi tylne blokowane od wewnatrz.




Urza‘dze'nie zabezpieczajace drzwi
przed otwarciem na skutek uderze-
nia. Kieszenie na dokumenty w po-
kryciu przednich drzwi. '
Koto zapasowe i podnosnik pod
maska silnika; skrzynka narzedzio-
wa w bagazniku.
Dysze nawiewu powietrza do wne-
trza pojazdu po obu stronach pod
szyba przednia. Otwor dla powie-
trza zewnetrznedgo po prawej stro-
nie przedniej pokrywy zespotu
grzejnika.
Tablica rozdzielcza wyktadana mig-
kkim materiatem (plastik).
Wewnetrzne dywaniki gumowe.
Daszki przeciwstoneczne uchylne,
regulowane.
Siedzenia przednie przestawne W
kierunku podtuznym, z regulowa-
nym pochyleniem oparcia.
Siedzenia tylne z dwdch czgsci, od-
chylane do przedu. W potozeniu
odchylonym  poduszka siedzenia
tylnego opiera sig o oparcie siedzen
| przednich, a oparcie siedzenia tylne-
' go po pofozeniu w poziomie po-
wigksza powierzchnie bagaznika.

=
-
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MASY

Masa samochodu gotowego do jazdy
{kompletnie wyposazonego) . . .

Dopuszczalne obcigzenie. . . . . . ---- . .5.0-5-65 .+. 50 k gss l_<9
TGP T s A
Dopuszczalna masa holowanej pl’ZVCZE'p‘;I:' ------- Yo i
= hamuleems . i
L b b ek PR D ««. ... 800kg
.......... R S S 00 Ky
OSIAGI

Dopuszczaina predkosé mak
sym i
silriiki): ymalna z petnym obcigzeniem (przy dotartym

na 1. biegu : Ty he e 45
na 2. biegu km/h 75
na 3. biequ Rizhices - B AT ' 115
na 4. biegu |4 1 B TR <.)k.135

Zdolnosé pokonywania wzniesiert z petnym obcigzeniem:

na 1. biegu
na 2. biegu
na 3. biegu
na 4. biegu

o S e e
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10.
115
12.
13.
14.
15.

URZADZENIA STEROWANIA | KONTROLI

. Nastawne nawiewy boczne zimnego powietrza.
: Dz‘wignia przetacznika reflektordow.

. Dzwignia przetgcznika kierunkowskazéw.

. Przycisk sygnatéw dzwiekowych.

. Zestaw wskaznikéw.

. Dzwignia przetacznika wycieraczek i spryskiwacza

szyby przedniej.

. Wytacznik $wiatet zewnetrznych i oéwietlenia zestawu

wskaznikow,

. Wytacznik $wiatet awaryjnych.

. Nastawne nawiewy powietrza na szybe przednig lub do

wnetrza samochodu.

Popielniczka.

Gatka ciegna urzadzenia rozruchowego (ssania).
Zapalniczka (w wersji).

Gatka ciegna recznego gazu.

Wytacznik silnika dmuchawy.

Miejsce na radioodbiornik.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22,
23.
24,
25,

26.
27.
28.
29,
30.
31.

Pétka pod tablica rozdzielcza.

Dzwignia otwierania maski silnika.

Spryskiwacz szyby przednigj.

Skrzynka bezpiecznikéw.

Wy tacznik zaptonu z kluczykiem i blokadg kota kie-
rownicy.

Gniazdo wtykowe lampy przenosnej.

Pedat sprzegta.

Wytacznik tylnej szyby ogrzewanej.

Pedat hamulca.

Lampka sygnalizacyjna zaciagnigtego hamulca reczne-
go i ubytku ptynu hamulcowego w zbiorniczku.

Pedat gazu.

DZwignia hamulca recznego.

Dzwignia zmiany biegéw.

Klapa nawiewu powietrza z nagrzewnicy.

Dzwigienka sterowania powietrzem cieptym.

Dzwigienka sterowania powietrzem zimnym.
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Samochdd ,,Zastaya 1100 Mediteran’, w stosunku do modelu standardowego,
posiada nastepujgce elementy rdoznicowe:

— nadwozie 3-drzwiowe.

— szyba boczna tylna stata.

— koto kierownicy typu sportowego.

— zmieniony ksztatt siedzen przednich i tyinego.
- “tylna szyba ogrzewana.

- plastikowe naktadki na koricach zderzakdéw.

SIEDZENIA

Siedzenia przednie sg odchylane do przodu dla umozliwienia dogodnego do-
stepu do siedzenia tylnego. W celu odchylenia siedzenia nalezy zwolnié za-
czep, przesuwajac dzwigienke jak pokazuje strzatka na rysunku.



1. W przypadku koniecznosci zastosowania

MASY

Masa samochodu gotowego do jazdy
{kompletnie wyposazonego)
Dopuszczaine obecigzenie

Dopuszczalna predko$é maksymalna z petnym obciazeniem (przy dotartym

= amelcemik fen e Clesabr S L0
=sitezihapuleal i aliein i B
OSIAGI
sitniku) :
na 1. biegu km/h. .
na 2. biegu km/h. .
| na 3. biegu km/h. .
na 4. biegu km/h. .

Dopuszczalna masa holowane] przyczepy:

................... 835 kg

Zdolnos$é pokonywania wzniesient z petnym obcigzeniem:

na 1. biegu Holicn
na 2. biegu Sty i
na 3. biegu e
na 4. biegu el e

MATERIALY EKSPLOATACYJNE

A

ptynu krajowego ,Borygo” - nalezy

spudci¢c ptyn ,,Corsantin'’, przeptukad
uktad miekka woda i napetnié ptynem
,.Borygo"'.

2. kaczna pojemnosé miski olejowej, filtru

i przewodow wynosi 4,5 kg. llos¢ poda-
na w tabeli potrzebna jest do okresowej
wymiany w misce i filtrze.

3. Patrz tabela na stronie 75.

4. Olej Hipol 15—F moze by¢ uzywany do
uzupetnienia poziomu oleju w ukfadzie
napetnionym dotychczas olejem FIAT

W 90 M, Spirax 90 EP |ub Hipoidok 90.

5. W przypadku koniecznosci zastosowania

ptynu krajowego R 3, nalezy spuscié
ptyn UKA - 2, przeptukaé uktad pty-
nem.R 3 a nastepnie napetnié¢ uktad
ptynem R 3. Jako réwnorzedny z piy-

nem R 3 mozna stosowac ptyn hamul-
cowy FIAT Etichetta Azzurra DOT 3,

Shell Deonax B (SAE 70 R 3) lub Brake
Fluid M 7669 firmy Karbid Union.

Wszystkie te ptyny mogg byé ze soba

mieszane.

Miejsce przeznaczenia fgas Materiat
: Litr | kg

Zbiornik paliwa 38 - paliwo LO 94 (RM)
tacznie z rezerwa 45 -7
Chtodnica, silnik, nagrzewnica 6,6 - ptyn Corsantin 1)
Miska olejowa olej silnikowy Selektol Spe-
z filtrem 2! 4,25 | 3,825 | cial SD 3
Skrzynka biegéw i mecha- 3,15 2,85 | olej przektadniowy Hipol
nizm réznicowy 15—MF
Obudowa przegubdw homo-
kinetycznych i wnetrza oston — 0,095 | smar £.T 4 83
(kazda)
Obudowa przektadni 0,140 | 0,127 | olej przektadniowy Hipol
kierowniczej 15—F 4) (SAE 90 EP)
Hamulce hydrauliczne
obwod przedni i tylny 0,315 | 0,315 | ptyn hamulcowy UKA-2 5)
Amortyzator przedni (kazdy) 0,225 | 0,210 | olej amortyzatorowy
Amortyzator tylny (kazdy) 0,250 | 0,232 | olej amortyzatorowy
Zbiornik spryskiwacza szyby 1 - Lazuron” lub , Autovidol”
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! Oleje srlmkowe

1
Temperatura otoczenia

Oleje sezonowe

Oleje wielosezonowe

Najnizsza ponizej — 15° C

Najnizsza pomiedzy — 15° a0° C

Selektol Special SD
SAE 20 (zimowy)

L. Selektol Special SD
SAE 10 W/30

do 35° C
Najnizsza
powyzej 0° C

ponad 35° C

Selektol Special SD
SAE 30 (letni)

Selektol Special SD
SAE 20 W/40

Dleje Selektol Special wszystkich kias i lepkoséci mozna mieszad ze soba.
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